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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (∆.E.Y.Α.Θ.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016»                    
 
     
Αριθ. Μελέτης:  23/2016 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 

2016» 

CPV: 24327300-5 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.600,00  €. 
(ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
- Τεχνική Έκθεση 
- Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
- Τεχνικές Προδιαγραφές  
- Προϋπολογισµός 
- Έντυπο προσφοράς 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (∆.E.Y.Α.Θ.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016»                   
 
     
Αριθ. Μελέτης:  23/2016 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
 

Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 38.600,00 € , πλέον ΦΠΑ 24%, 9.264,00 €, δηλαδή 
συνολικής δαπάνης 47.864,00 € η ∆.Ε.Υ.Α.. Θέρµης, πρόκειται να προβεί στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016».  
Συγκεκριµένα προβλέπεται η προµήθεια Θερµού Ασφαλτοµίγµατος Τύπου Α-265 και Ασφαλτικής 
Συγκολλητικής Επάλειψης Γαλακτώµατος για την κάλυψη  των αναγκών της ∆ΕΥΑ Θέρµης και 
αφορά την αποκατάσταση των οδών µετά από βλάβες των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και 
αποχέτευσης .  
 
 

Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί  από ίδιους πόρους της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης.  
 
Για την εκτέλεση της προµήθειας υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισµό έτους 2016-2017 εις 
βάρος της οποίας θα γίνει η προµήθεια. 

 

 
 
 
 
 

 
Θέρµη, 6/10/2016 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

     Γ. ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρµη, 6/10/2016 

Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ. ∆ΕΥΑΘ  
 
 
 
 
 

Θ.ΠΑΣΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (∆.E.Y.Α.Θ.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016»                   
 
     
Αριθ. Μελέτης:  23/2016 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1° 
 
∆ιατάξεις που ισχύουν 
 

Η εκτέλεση της προµήθειας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις : 
1. του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 

Αποχετεύσεως» 
2. του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2° 
 
Τρόπος εκτέλεσης της  προµήθειας-κριτήριο ανάθεσης 
 
Ο τρόπος  εκτέλεσης  της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε τους όρους που θα καθορίσει η 
∆ΕΥΑ Θέρµης.  
Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά µόνο βάσει τιµής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3° 
 
Παραλαβή υλικών 
 
Η παραλαβή του υλικού θα γίνει τµηµατικά σε δώδεκα ( 12 ) µήνες και θα αρχίσει αµέσως µετά 
την υπογραφή της σύµβασης. Μετά από συµφωνία των δυο µερών µπορεί να υπάρξει επέκταση 
της σύµβασης για τρεις επιπλέον µήνες.  
Ανάλογα µε τις ανάγκες της ∆.Ε.Υ.Α. Θέρµης θα γίνεται παραγγελία και ο προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος µέσα σε δύο  ( 2 ) εργάσιµες ηµέρες  να παραδώσει το ζητούµενο υλικό. Η 
µεταφορά θα γίνει µε µεταφορικά µέσα της ∆ΕΥΑΘ [εφ όσον ο τόπος παράδοσης του 
υλικού είναι σε απόσταση µέχρι 25 χιλ από την έδρα της ∆ΕΥΑΘ, σε άλλη περίπτωση η 
µεταφορά βαρύνει τον προµηθευτή], αφού προηγουµένως γίνει συνεννόηση µε τον 
επιβλέποντα. 

Η ∆ΕΥΑΘ έχει το δικαίωµα να µην εξαντλήσει το συµβατικό αντικείµενο ή να αυξοµειώσει 

τις ποσότητες χωρίς τη µεταβολή του ποσού της σύµβασης. 

 

Εφόσον ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τα παραπάνω, εντός της από της ιδίας οριζόµενης 
προθεσµίας, η ∆ΕΥΑ του ∆ήµου Θέρµης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε 
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο µε τις ανάγκες και τα 
συµφέροντα αυτής τρόπο. 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  Σελίδα 4 από 8 

Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιµοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την 
πάροδο του συµβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται, βάσει των κειµένων διατάξεων, η οριστική 
παραλαβή των υλικών. 

Η παραλαβή των υλικών γίνεται µετά από :  

α) µακροσκοπικό έλεγχο 

β) εργαστηριακή εξέταση σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές.  

Τα έξοδα για την εργαστηριακή εξέταση βαρύνουν τον ανάδοχο προµηθευτή. 

Στην περίπτωση παράδοσης υλικού ακαταλλήλου, ο προµηθευτής υποχρεούται να το 
αντικαταστήσει αµέσως µε άλλο κατάλληλο. Εάν εντός του χρόνου εγγύησης παρουσιαστεί 
έλλειψη συµφωνηθείσης ιδιότητας ή ελαττώµατα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν 
κατά την παραλαβή, η ∆ΕΥΑ του ∆ήµου Θέρµης δικαιούται κατά την κρίση της να επιδιώξει είτε 
την αναστροφή της αγοροπωλησίας είτε την ανάλογη µείωση του τιµήµατος. 

 
 
 

 
Θέρµη, 6/10/2016 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

Γ. ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρµη, 6/10/2016 

Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ. ∆ΕΥΑΘ  
 
 
 
 
 

Θ.ΠΑΣΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (∆.E.Y.Α.Θ.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016»                   
 
     
Αριθ. Μελέτης:  23/2016 

 
    

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ Α-265 

 
Το προς προµήθεια ασφαλτόµιγµα (ασφαλτικό σκυρόδεµα) θα είναι οµοιογενές µίγµα που θα 
παρασκευάζεται σε µόνιµη εγκατάσταση µε ανάµιξη θερµών και ξηρών αδρανών χονδρόκοκκων, 
λεπτόκοκκων και παιπάλης µε θερµή καθαρά άσφαλτο ως συνδετικό υλικό. Το ασφαλτόµιγµα θα 
χαρακτηρίζεται από επιµεληµένη και πυκνή σύνθεση, µε ανοχές  και όρια πολύ αυστηρά. 
Το χονδρόκοκκο αδρανές (υλικό συγκρατούµενο σε κόσκινο τετραγωνικής οπής πλευράς 2 
χλστ.(Νο 10), πρέπει να αποτελείται από θραυστούς λίθους ή χάλικες παραγόµενους κατόπιν 
πολλαπλής θραύσης αυτών και να είναι καθαρό, οµοιόµορφης ποιότητας, συµπαγές 
απαλλαγµένο από αποσαθρωµένα τεµάχια, βόλους αργίλου αργιλούχων επικαλύψεων και 
γενικώς από περιβλήµατα οιασδήποτε φύσεως, όπως και από άλλες προσµίξεις που επηρεάζουν 
την ευστάθεια και την ανθεκτικότητα του ασφαλτοµίγµατος. Οι κόκκοι αυτού πρέπει να είναι κατά 
το δυνατό κυβικής µορφής.  
Το λεπτόκοκκο αδρανές υλικό (υλικό διερχόµενο από κόσκινο Νο 10 και συγκρατούµενο σε 
κόσκινο Νο 200) τετραγωνικής οπής πλευράς 0,074 χλστ. Πρέπει να συνίσταται από φυσική ή 
θραυστή άµµο ή συνδυασµό αυτών. Αυτό θα αποτελείται από καθαρούς, σκληρούς και 
ανθεκτικούς, τραχείας επιφάνειας γωνιωδών κόκκων, απαλλαγµένο βόλων αργίλου ή ετέρων 
επιβλαβών ουσιών.  
Η παιπάλη, της οποίας το ποσοστό δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% κατά βάρος µίγµατος 
αδρανών, πρέπει να συνίσταται από τελείως ξηρό άλευρο προερχόµενο από υγιείς 
ασβεστόλιθους ή άλλα κατάλληλα πετρώµατα παντελώς καθαρά, αποκλειόµενης οιασδήποτε 
προσµίξεως αργίλου. 
Στην πρότυπη τεχνική προδιαγραφή Α265 καθορίζονται τα όρια µεταξύ των οποίων κυµαίνεται το 
ποσοστό του ασφαλτικού συνδετικού. Η κοκκοµετρική σύνθεση του αδρανούς υλικού του 
ασφαλτικού σκυροδέµατος πρέπει να είναι οµαλή και να κυµαίνεται εντός των οριακών τιµών της 
επιλεγείσης κοκκοµετρικής διαβαθµίσεως. 
 
 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ( ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ) 
 
Ασφαλτικό διάλυµα ( γαλάκτωµα ) τύπου ΜΕ-5 , ταχείας διάσπασης και µε χαµηλό ιξώδες για 
συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος . Περιέχει άσφαλτο 
50-60%, νερό και κατάλληλους γαλακτωµατοποιητές . Με τη χρήση ασφαλτικού γαλακτώµατος 
τύπου ΜΕ-5, βελτιώνεται η ποιότητα των εκτελούµενων έργων και αυξάνεται η αντοχή του 
οδοστρώµατος λόγω της πλήρους και οµοιόµορφης διασποράς του και κάλυψης της επιφάνειας 
µε λεπτό στρώµα ασφάλτου.  
Σύµφωνo µε τις προδιαγραφές ΠΤΠ Α - 202 &  ΠΤΠ Α – 203 
Συσκευασία σε µεταλλικό βαρέλι 200 ΛΙΤΡΑ . 
 

 
 
Τα ως άνω τεχνικά στοιχεία, θα ελέγχονται µε λήψη τυχαίων δειγµάτων που θα αποστέλλονται 
αρµοδίως προς έλεγχο. Αυτό θα γίνεται από επιτροπή της Υπηρεσίας, που ορίζεται αρµοδίως και 
σε περίπτωση που οποιαδήποτε ποσότητα ασφαλτοµίγµατος . 
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θα κρίνεται προβληµατική, θα είναι απορριπτέα, δεν θα παραλαµβάνεται και θα αποµακρύνεται, 
µε µέριµνα και δαπάνες του προµηθευτή. Ο χρόνος αποθήκευσης του να είναι τουλάχιστον 2 έτη.  
 
Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο, το οποίο 
κατασκευάζει τα προσφερόµενα υλικά το οποίο θα διαθέτει ISO 9001:2000 και θα 
κατατεθεί το αντίστοιχο αντίγραφο. Όλα τα είδη θα έχουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης 
µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς και το πρότυπο CE ή θα είναι πιστοποιηµένα από 
ελληνικό φορέα. Τα πιστοποιητικά θα υποβληθούν για κάθε περιγραφόµενο υλικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Θέρµη, 6/10/2016 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

Γ. ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ 
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

                  
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρµη, 6/10/2016 

Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ. ∆ΕΥΑΘ  
 
 
 
 
 

Θ.ΠΑΣΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (∆.E.Y.Α.Θ.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016» 
 
     
Αριθ. Μελέτης:  23/2016 

 

 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α           

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 

1 ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ Α-265 ΤΟΝΟΣ 740 52 38.480,00 

2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

  (ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ) ( ΒΑΡΕΛΙ 200 ΛΙΤΡΑ ) ΛΙΤΡΑ  200 0,6 120,00€ 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 38.600,00€ 

ΦΠΑ 24% 9.264,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ 47.864,00€ 

 
 
 

 
Θέρµη, 6/10/2016 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 

 Γ. ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Θέρµη, 6/10/2016 

Η ∆ιευθύντρια Τ.Υ. ∆ΕΥΑΘ  
 
 
 
 
 

Θ.ΠΑΣΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  Σελίδα 8 από 8 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (∆.E.Y.Α.Θ.) 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016»                   
 
     
Αριθ. Μελέτης:  23/2016 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

 
((((((((((((((((((((((((((((((( 
 
((((((((((((((((((((((((((((((( 

 
 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΑ∆Α           

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

∆ΑΠΑΝΗ 
(€) 

1. ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ Α-265 ΤΟΝΟΣ 740   

2 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

  (ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ) ( ΒΑΡΕΛΙ 200 ΛΙΤΡΑ ) ΛΙΤΡΑ  200   
ΑΘΡΟΙΣΜΑ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: 
 

                                                                                          Θέρµη,    /    /2017 
 

            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 


