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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 

 

  



 
 

 

1. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Στο αγροτεμάχιο 4689 διανομής Τριλόφου λειτουργούσε από την δεκαετία του 1990 γεώτρηση που 

τροφοδοτούσε αρχικά τον οικισμό του Τριλόφου και αργότερα εντάχθηκε στο δίκτυο ύδρευσης του 

Πλαγιαρίου. Είναι ενταγμένη στην άδεια χρήσης νερού Μίκρας με ΑΠ 67373/12.12.17 (ΑΔΑ: 

61ΨΨΟΡ1Υ-ΟΒΝ) με κωδικό Γ6 (Κυφωνίδη), Ε.Μ.Σ.Υ. 1000005544795. Η γεώτρηση διαμέτρου 8’’ και 

βάθους 130 μ σταμάτησε να λειτουργεί τα τελευταία χρόνια λόγω θολότητας του νερού από 

ποσότητα άμμου. 

Με την παύση λειτουργίας παρουσιάστηκε πρόβλημα επάρκειας στο δίκτυο ύδρευσης του 

Πλαγιαρίου ιδιαίτερα την θερινή περίοδο του 2024 που λόγω και της κλιματικής αλλαγής 

επιδεινώθηκε και αναμένεται να οξυνθεί περισσότερο τους μήνες του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 

όπου θα επιστρέψουν οι μόνιμοι κάτοικοι μετά τις θερινές διακοπές. 

Θεωρήθηκε επιτακτική ανάγκη η άμεση κατασκευή νέας γεώτρησης – σε αντικατάσταση της 

υφιστάμενης – με σύγχρονες προδιαγραφές, και ένταξή της στο πρόγραμμα λειψυδρίας της πολιτείας. 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την αντικατάσταση υδρευτικής γεώτρησης στο 

αγροτεμάχιο 4689 συμπληρωματικής διανομής  Τριλόφου στη θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ΄87 

Χ=409.821 &  Υ=4.478.228, προκειμένου να ενισχυθεί το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής Πλαγιαρίου 

και Τριλόφου. Στόχος αποτελεί η κάλυψη της μειωμένης απόδοσης των υφιστάμενων έργων. 

Το νέο έργο είναι αντικατάσταση υφιστάμενου και δεν επιδεινώνει το ισοζύγιο του ΥΥΣ και η 

κατασκευή είναι συμβατή με το Σχέδιο Διαχείρισης. 

Με το με αρ. πρωτ. 5658/23-08-2024 έγγραφο της ΔΕΥΑΘ, υποβλήθηκε αίτημα στην Δ/νση Υδάτων 

ΚΜ, για την  «Έγκριση αντικατάστασης της υδρευτικής γεώτρησης στο αγροτεμάχιο 4689 διανομής 

Τριλόφου Δήμου Θέρμης, λόγω επείγοντος». 

Σε συνέχεια του ανωτέρω,  η Δ/νση Υδάτων της ΚΜ απάντησε με  αρ. πρωτ.90275/27-08-2024 έγγραφο 

της, για την  «Έκτακτη ανάγκη άμεσης αντικατάστασης γεώτρησης υδρευτικής χρήσης της «Έκτακτη 

ανάγκη άμεσης αντικατάστασης γεώτρησης υδρευτικής χρήσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θέρμης στο υπ’αριθμ. 4689 

αγροτεμάχιο, της Δ.Κ. Τριλόφου, της Δ.Ε. Μίκρας του  Δήμου Θέρμης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης». 

Η θέση τόσο της υφιστάμενης όσο και της νέας κατασκευής (≈ 10 μ ανατολικά), προσδιορίζεται από 

τις αζιμουθιακές συντεταγμένες του πίνακα σε ΕΓΣΑ΄87. 

 

 Χ Υ 

Υφιστάμενη 409.813 4.478.230 

Νέα 409.821 4.478.228 

 

                                                     ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 



2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η νέα γεώτρηση θα ανορυχθεί στο αγροτεμάχιο 4689 της ΔΚ Τριλόφου και ιδιοκτησίας του Δήμου 

Θέρμης (συμπληρωματική διανομή Τριλόφου 1964). 

Τα πετρώματα που θα διατρηθούν ανήκουν στους μετατριτογενείς (νεογενείς και τεταρτογενείς 

αποθέσεις) που καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση και καλύπτουν κυρίως το πεδινό τμήμα.  Τα ιζήματα 

συνίστανται από αποθέσεις του Νεογενούς, Πλειστοκαίνου και Ολοκαίνου. Σύμφωνα με τον 

Γεωλογικό χάρτη του ΙΓΜΕ (Φύλλο Θεσσαλονίκη) η περιοχή επιφανειακά καλύπτεται από τις 

Ολοκαινικές αποθέσεις,  από προσχώσεις πεδιάδων, ερυθρές άργιλοι με ασβεστιτικά συγκρίματα 

και στη βάση κροκαλοπαγή. Βαθύτερα οι σχηματισμοί του Νεογενούς από με εναλλαγές στρωμάτων 

λευκών – λευκότεφρων άμμων, αμμοχαλίκων, ψαμμιτών, μαργών, και τεφροπράσινων μαζωδών 

αργίλων 

 

2.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η γεώτρηση θα εκτελεστεί με γεωτρύπανο τύπου υδραυλικό- περιστροφικό με γραναζωτό 

κοπτήρα, διότι τα πετρώματα που θα διατρηθούν ανήκουν στην κατηγορία των χαλαρών. 

1. Προβλεπόμενο βάθος ανόρυξης 230±10. 

2. Διάμετρος αρχικής διάτρησης 9 5/8’’ ίντσες. 

3. Εκτέλεση γεωφυσικής διασκόπισης (Logging) αμέσως μετά την αρχική διάτρηση και την εξαγωγή 

των στελεχών. 

4. Διάμετρος διεύρυνσης για τοποθέτηση περιφραγματικού σωλήνα 22’’ ίντσες. 

5. Τοποθέτηση περιφραγματικού σωλήνα διαμέτρου 18’’ ιντσών και πάχους 5 χλστ. 

6. Τσιμέντωση του δακτυλίου εξωτερικά του περιφραγματικού σωλήνα με τσιμεντένεμα. 

7. Διάμετρος διεύρυνσης 17 1/2’’ ίντσες. 

8. Τοποθέτηση χαλύβδινων γαλβανισμένων σωλήνων διαμέτρου 85/8 ιντσών, πάχους 5 χλστ. 

9. Τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα διαμέτρου 1 1/2 ίντσας. 

10. Ανάπτυξη με AIR LIFT. 

11. Δοκιμαστική άντληση με αντλητικό συγκρότημα και υδρομετρητή για την μέτρηση της παροχής. 

 

Μετά την αρχική διάτρηση της γεώτρησης θα γίνει γεωφυσική διασκόπιση (Logging) προκειμένου να 

γίνει ακριβής προσδιορισμός των υδροφόρων. Εφόσον τα αποτελέσματα κριθούν ικανοποιητικά η 

γεώτρηση θα διευρυνθεί και θα σωληνωθεί. 

 

Το βάθος τοποθέτησης των περιφραγματικών σωλήνων και ενδεχόμενη τσιμέντωση του δακτυλίου 



εξωτερικά του περιφραγματικού σωλήνα, θα καθοριστεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία, με έγγραφη 

εντολή (η ποσότητα που αναφέρεται στον προϋπολογισμό του έργου είναι ενδεικτική). 

 

Ο χρόνος άντλησης που αναφέρεται στο προϋπολογισμό του έργου είναι ενδεικτικός και μπορεί να 

αυξηθεί ή και να μειωθεί εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο για την πληρότητα του έργου, σύμφωνα με τις 

έγγραφες εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

 

Πριν την ενσωμάτωση των σωλήνων (φίλτρων και τυφλών) στο έργο θα διαπιστώνεται από την 

επιβλέπουσα υπηρεσία η ποιότητα του χαλύβδινου ελάσματος και το γαλβάνισμα των σωλήνων, με 

την αποστολή δείγματος σε διαπιστευμένο εργαστήριο. Οι δαπάνες για τον έλεγχο της ποιότητας 

όλων των υλικών του έργου θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

 

Θα γίνεται κατασκευαστικός έλεγχος της κάθε γεώτρησης μετά το πέρας όλων των εργασιών. Οι 

δαπάνες για την χρήση των οργάνων μέτρησης, που θεωρούνται απαραίτητα από την επιβλέπουσα 

υπηρεσία για τον έλεγχο, θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

 

Σε όλα τα στάδια κατασκευής πρέπει να εφαρμόζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται 

στο ΔΙΠΑΔ/β/606 ΦΕΚ 292Β/12-3-2003. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  120.000€.  Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, 

και Υπηρεσιών, (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως αυτές ορίζουν 

σχετικά με τα χρηματικά όρια και όπως αυτός τροποποιήθηκε και κάθε φορά ισχύει. 

 

Θέρμη,    16-09 -2024 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ– ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η  Δ/ντρια Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
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